MANUALE DI
ISTRUZIONI

Supercompatta: formato imbattibile
Bassissimo consumo in stand by

Velocita di scatto

Scout Guard é utilizzabile |c|)|er %Ii usi consgiti dalla legge e con le
as

modalita da essa previste.

Qualsiasi altro uso non consentito & da considerardlegittimo.



1 Istruzioni

1.1 Descrizione Generale

Scout Guard & uno strumento automatico di sorvezgiaPuo essere attivato dal movimento di
persone o animali, in una certa zona di intere@g ¢ontrollata da un sensore passivo di
movimento a infrarossi (PIR) altamente sensibileg&izzera foto di alta qualita (fino a 5 Mp)

oppure video clips.

L'apparecchiatura, in stato di attesa, consumaipsitho (meno di 303). Cio significa che puod

restare attiva — in stand by — piu di 6 mesi copil8 alcaline AA. Quando viene rilevato un
movimento umano o animale nella ZI, I'apparecdtigitale viene risvegliato immediatamente (in
circa 1”) e quindi realizza automaticamente fotovideo, in base alle regolazioni impostate.
L'apparecchio & equipaggiato con un illuminatorinfearosso integrato che funziona da flash in
modo da effettuare — anche a notte fonda - fotadeov(in B/N) chiare e nitide a distanze medie
(entro i 5-8m), mentre riprende a colori (foto deo) alla luce del giorno. E’ progettato per I'uiso
esterni ed é resistente alla pioggia e alla niexadtre, puo essere utilizzato come una normale fot
0 video camera, premendo I'apposito pulsante $etdenando.

1.2 Applicazioni

Scout GuardPud essere utilizzato come un autonomo strumentsodieglianza per osservare e registrare
intrusioni in case, negozi, scuole, depositi, uft@xi, cantieri ecc.

Pud essere usato anche per monitoraggio faunistico.

Pud essere lasciato in posizione per settimanesoar@ fornira gli eventi registrati in formatogitale.

1.3 Componenti

Sono presenti le seguenti interfacce: porta US&8e seheda SD, TV-out, DC-in e inserimento tastieaal-igura

1 mostra I'apparecchio di fronte e le sue partizfanali; la figura 2 mostra tutti i comandi dellastiera di
controllo e le icone sullo schermo, quando la miaxech spenta; la figura 3 mostra come connetteiastaera.

La tastiera serve innanzitutto per impostare lezifum operative e i parametri. Ci sono 5 “tastiigR2): UP,
DOWN, RIGHT, MENU (al posto di “LEFT”) and OK. Adceezione del tasto “MENU", che serve per entrare o
uscire dai menu, tutti gli altri quattro tasti hanana seconda funzione (per operazioni rapideg @truella
principale: il tasto UP serve anche per impostanmddalita foto, mentre il tasto DOWN per la mo@aliideo. Il
tasto RIGHT serve anche come pulsante di scatbripresa video) e il tasto OK per la modalitadyback”.



Figura 1: Visione frontale
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Figure 2: Pulsanti della tastiera e icone sul digpl
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Figura 3: connessione della tastiera

1.4 Registrare foto o video
L'apparecchio usa una scheda SD per registrare gimingn formato .jpg) e video (in formato .avi)ria di
inserire la scheda SD nella sua sede, aprendpdrchbio inferiore, assicurarsi che sia disabilitatprotezione da
sovrascrittura” e sia quindi registrabile. Sonomrtate schede da 8 MB a 2 GB. | formati suppiostato FAT12
e FAT16. Si raccomanda di utilizzare schede SDhcdira qualita. Di seguito, come inserire ed estréarscheda
Per inserire la scheda SD, devi aprire il coperéffieriore, facendolo scorrere nella direzione Gadkh.
Quindi, inserisci la scheda con la faccia senziftsaerso I'alto. Un leggero scatto indica chedheda
€ inserita correttamente. Se girata dalla partglstta, la scheda non potra entrare.
Per estrarla, spingi leggermente la scheda. Qusentbuno scatto leggero, potrai estrarla

ITATTENZIONE !!

Spegnere l'apparecchiatura (OFF)
prima di mettere o togliere le batterie o la sched&D




2 Avvertenze

Il voltaggio della camera & 6V. Pud essere alimartan 4 oppure 8 batterie AA o utilizzando un
alimentatore esterno da corrente continua (dentrfueri -)

Assicurati di inserire le batterie secondo le pgtdandicate

Disabilitare la “protezione-scrittura” della la seta SD prima di inserirla

L'apparecchiatura non ha memoria interna. Quimdigrire la scheda SD a macchina spenta (OFF) prima
di attivare la macchina. Diversamente, non potrassere registrate né foto né video. Senza schzda S
se la protezione scrittura della scheda non étiligt, la macchina si spegne automaticamente dopo
“bip” prolungato.

Si consiglia di formattare la scheda SD prima del grimo utilizzo

Non inserire o estrarre la scheda SD quando o @ishccensione € su ON

Quando ti colleghi ad una TV, metti la TV stessanimdalita AV IN

Quando connessa alla porta USB di un computeratechina € in modalitd USB. In questo caso, la
scheda SD funziona come un disco rimovibile: nopdrta se l'interruttore & su ON o su OFF
Accendendo la macchina (ON), con la tastiera ca@mepiesta entrera forzatamente in modalita “test”;
diversamente, la macchina entrera in attivita aat@amente

In modalita “test”, la macchina si spegne autonaatiente dopo 3 minuti € mezzo, se non si preme alcun
tasto. Accendila nuovamente se vuoi continuarepadare con la tastiera

Assicurati che non ci sia alcuna interruzione dreate durante I'aggiornamento del Software, cie —

tal caso — potrebbe risultare interrotto in modproprio. Se si verificano difetti, dopo un procedso
aggiornamento non correttamente eseguito, e sntara smette di funzionare normalmente, Manda la
macchina al fornitore per la riparazione.



3 Istruzioni di base

Prima di effettuare qualsiasi operazione, assicube le batterie siano inserite correttamenteeslatscheda SD
sia nella sua sede. Se la scheda SD non ¢ instetlatettamente o la sua protezione di scritturaéndisabilitata,
la macchina lo segnalera con un bip prolungatospagnera automaticamente. Di seguito, istruziettagdliate

per le diverse operazioni.

3.1 Inserire le batterie

E’ la prima cosa da fare. In effetti, ci sono duediper alimentare la macchina: uno e di usareti@ta
alcaline AA, T'altro di usare un alimentatore esterE’ consigliabile usare 8 batterie alcaline /&8, “alte
prestazioni”. All'interno, le batterie sono divisedue gruppi di 4, “in parallelo”: un solo grupdo4 batterie e
quindi sufficiente per fornire la corrente (coraudurata piu bassa). Vi sono 4 alloggiamenti, cenvede in Fig.
4(a). Il coperchio inferiore € mostrato in Fig. #(@li alloggiamenti 1 e 2 formano un gruppo diattbrie mentre
il 3 eil 4 formano l'altro grup_Eo
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sedel sede2 sede3 sede4
(a) Sedi delle bateri

(b) coperchio batterie (inferiore)
Figura 4: inserimento batterie

Le polarita sul coperchio-batterie degli alloggiamid e 3 sono negative, mentre quelle degli ailggnti 2 e 4
sono positive. Assicurati di rispettare le polarBapossono usare anche batterie ricaricabili Nivial potrebbero
avere una durata minore a causa della perditgpdic@i nel tempo e alle basse temperature. Siglanguindi di
usare preferibilmente batterie alcaline AA ad elipacita (quelle per le fotocamere digitali).

Seguire la seguente procedura:

aprire il coperchio inferiore facendolo scorrerdandirezione indicata

aprire il coperchio — batterie spingendo I'appiglerso l'interno

inserire le batterie (4 oppure 8 di uguale capaditgpettando la polarita indicata superiormente
chiudere e bloccare il coperchio — batterie, cheaéizzato in modo da impedirne l'installazione con
polarita errate

coow

Possono essere usati i seguenti tipi di batteria:
a. batterie alcaline ad alta densita
b. batterie alcaline ricaricabili con 1,5V di uscita
c. batterie NiMH ricaricabili con 1,2V di uscita
d. batterie al Litio AA con 1,5V di uscita



3.2 Uso di alimentatore esterno

Al posto delle batterie, si pud anche collegareauSGuard un alimentatore esterno di Corrente iGoata
6V. In questo caso, si raccomanda di usare un ep@@o con capacita superiore a 1.000mA. Tuttaliia,
giorno e con buona luce, Scout Guard pud lavoraghe con molta meno corrente (fino a 400mA). Si
raccomanda di utilizzare I'apposito cavo di conimss (Optional) e di assicurarti che pelarita siano
corrette

Se si collega l'alimentatore con le batterie inserScout Guard utilizzera la corrente dell’alinadate
esterno.

Quando la carica delle batterie sara insufficiesteaccendera l'indicatore di batterie scariche QLEu):
assicurati di cambiare le batterie in tempo.

3.3 Inserire la scheda SD

Inserisci, quindi, la scheda SD. Vedi le istruzidattagliate al punto 1.4

3.4 Accensione - Attivazione della modalita LIVE
Una volta inserite le batterie e la scheda SDj accendere la Scout Guard. Ci sono tre modalitzade:

a. SPENTO: interruttore su OFF
b. LIVE: : interruttore su ON e tastier®on connessa
c. TEST: interruttore su ON e tastiera connessa

La modalita Spento (OFF) é l'unica sicura per &ffete operazioni come il cambio della scheda ecedwitterie e
il trasporto

Entrare in modalita LIVE : quando si accende la Scout Guard, questa entradtalita LIVE. Il LED (rosso)
indicatore di movimento lampeggia per circa 10 sdcoQuesto intervallo di tempo serve per compéetiar
posizionamento dell’'apparecchio ed allontanartiaWwolta in LIVE, non € piu necessario (né possjhilieun
controllo manuale. Scout Guard riprendera foto aew®i automaticamente, in base alle regolazioni
precedentemente inserite, quando persone o aréntadiranno nell'area di rilevamento.

Se sei in modalita TEST, & sufficiente scollegar@stiera dalla macchina perché questa entri\tE L

3.5 Collegare la tastiera ed entrare in modalita TBT

Entrare in modalita TEST:

se la macchina € in LIVE, si attiva la modalita TES®@mplicemente inserendo la tastiera (se in
guellistante e in corso uno scatto o una riprgsasta verra completata).
se la macchina a in OFF, inserisci la tastieraceradi la macchina

In modalita TEST, puoi riprogrammare la macchinanpostare parametri operativi con l'aiuto del sisptay o
di un monitor esterno.

3.6 Scatto o ripresa manuale

In modalita TEST, devi solo inquadrare il soggedtpremere SHOT. Dopo pochi secondi, avrai una $atta
scheda SD. Il numero di foto e video sullo scheb@®, in basso, aumentera di uno.



3.7 Impostazioni di default e Monitoraggio Live

Alla consegna, molti parametri sono regolati suastpzioni base (di default): vedi tabella 1

PARAMETRO DEFAULT ALTRE IMPOSTAZIONI
Camera Mode Camera (foto) Video
Dimensione Immagine 3 M Pixel 5 M Pixel
Definizione Video 640x480 320x240
Numero di scatti 1 foto 2 foto — 3 foto
Durata Video Avi 10 Secondi 1 — 60 secondi
Intervallo 1 Minuto 0 — 59 secondi, 1 — 60 minuti
Livello di Sensibilita Normale Alta, Bassa
Stampa orario On Off
Regola Timer Off On (00:00 — 23:59)

Tabella 1: regolazioni base (di default)

In modalita LIVE, Scout Guard é pronta a rilevdrmmovimento. Riprendera quindi automaticamente foto
video, in base alle regolazioni impostate, quardiorata dal rilevamento di persone o animali. Fotadeo
verranno registrati sulla scheda SD. Ogni file avsaio proprio “nome”.

Prima di entrare in LIVE, si raccomanda di effeteuaseguenti controlli:

- corretta polarita e livello di carica delle batéesufficiente

- memoria disponibile sulla scheda SD e proteziomgts@ disabilitata

- interruttore accensione su ON

- tastiera staccata

- escludere o eliminare possibili disturbi davaria ahacchina come grandi foglie, tende,
condizionatori d’aria, caminetti accesi ecc., pgtage false riprese

- stabilire l'altezza dal terreno a cui piazzarettomento, in funzione delle dimensioni del soggetto
da riprendere. Normalmente e preferibile un’altedaderra tra 1 e 2 metri

3.8 Visionare Foto e Video

Ci sono due modi di visionare le riprese foto cedidcatturate”
a. usare un Monitor TV (o un visore di schede SD comettore TV-in)
b. utilizzare un computer (o un visore di schede Sbmarta USB)

Con la TV: connettere il monitor alla Scout Guard. Entramemodalita TEST. Lultima foto scattata
apparira premendo OK. Premi UP per vedere le fotocquenti e DOWN per andare alle successive. Sul
monitor compaiono l'indice delle foto e il loro neno totale. Premendo nuovamente OK, in qualsiasi
momento, si ritorna in modalita TEST.

Col Computer: connettere la Scout Guard al Computer con un dag®. Utilizzare un programma
visualizzatore di immagini, le quali sono salvatasscheda SD nella directory \DCIM\100EK113.

3.9 Spegnimento (OFF)

Semplicemente, metti l'interruttore di accensiond$-F, quando non usi la Scout Guard.
Considera che — anche in OFF — c’e un certo conglireoergia, a livello diéA. Quindi, se I'apparecchio
non sara usato per lungo tempo, togli le batterie.



4 Operazioni Avanzate

In questo capitolo, le funzioni e le operaziond djustrate nei capitoli precedenti, sono spiegdten dettaglio.

4.1 Regolazione parametri

Per cambiare un parametro, devi prima entrare idafitd TEST. Per iniziare la regolazione devi presne
MENU, nella modalita TEST, entrando stato MENU Nel corso delle tue operazioni, diversi suggentne
appariranno sul LCD in modo che sia facile passdleestadio successivo. In generale, compariranho s
LCD delle icone indicanti quale valore e stato istato. Eccettuata la regolazione di data ed sesmendo
UP e DOWN, passerai — rispettivamente — al meneeggente (UP) o a quello successivo (DOWN);
premendo RIGHT, cambierai il valore di quel paramepecifico, nellstato MENU

Quando e possibile, & pit comodo effettuare leleggmi con un monitor. Hai anche la scelta tr&@ du
metodi di regolazione: in lettere minuscole o iineciomane.

4.1.1 Regolazione Modalita Foto/Video (Camera Mode)

Hai due modi per impostare questo parametro. Umorela chiave di scelta rapida, I'altro attraverso
MENU. Con la chiave di scelta rapida - in modalia&ST - puoi impostare la Modalita Camera su “video”
premendo UP oppure su “foto” (“camera”) premendo/iiD.

Come entrare in “video”, quando I'apparecchiatunagostata su “foto” (“camera”):
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SET MODE
SET NODE Era—
Camera Mode Format Enter
Ccamera Tmage Size 31AP
NERU—+Exit OE—Sawve e Bee ere A
vy X1t @ save
(a) )1
SET MODE
SET MODE Mode Wideo
Camera Mode Format Enter
- Image sze ZTAP
Video Size &40 4280
HERND—Exit OE—5Save — .
—_— — ) @1t @ save
(b) 2)
SET B ODE
SET MODE |
Iiode Video
Ca-.m-era MDdE Format Enter
vl dED Image Size AP
EER—+Exit OE—Save V’jfis’ze ) sa0 = ase
Qu:fn/u] exit @ save

(c) 3
Figura 5: Regolazione modalita camera (foto/video)



4.1.2 Formattare la scheda SD

a)

b)
c)

d)

a) Con la formattazione, il sistema cancellerti tdile presenti sulla SD. Quindi assicurati diea
scaricato i dati importanti. Istato MENU premi UP oppure DOWN finché il sistema entra nel
menu formatta, come in Fig. 6(a) e 6(1).

Premi OK: il sistema ti chiedera di decidere senfattare la scheda SD o no: Fig. 6(b) e 6(2).

Se vuoi procedere con la formattazione, premi RIGI6T cambiare il valore in YES. YES verra
evidenziato: Fig. 6(c) e 6(3).

Premi OK per iniziare la formattazione della sch&fa Durante la formattazione, I'informazione
guida cambiera, come in Fig. 6(d) e 6(4). In quéssa, nessun parametro sara cambiato se premi
MENU in qualsiasi momento prima di premere OK, nsltecosi da regolazione parametri. Dopo la
formattazione, puoi premere UP o DOWN per regolareltro parametro oppure premere MENU
per uscire dalletato MENU

SET MODE

SET MODE Mode Cormera
Format Earer
Entex B ao 200
EEND—Exit OE—*Enter @ exit N cave
(a) (1)
FORMAT o
SELECT
YES HO - )
HERU—~Exit OE*Excute | |@w exit excute
(b) (2)
FORMAT o
SELECT
YES HO = -
EERF—E=zit OE—Ezcute @ exit (& excute
(c) 3)
Formating...
Please Wait. ..
prleaze wait
fTor format end

(d) 4)

Figura 6: Formattare la scheda SD

4.1.3 Impostare il numero di Pixel

Questo parametro ha due valori: 5 mega pixels (5®P)nega pixels (3MP). Il valore di default € ah8ga

pixels.

Di seguito vedi come passare a 3 MP, quénddore impostato € 5 MP, nelgtato MENU

n

1" 5+60 7 8 I 9 9
" # $%E&! ) 4 ™ 9 9* 4. ":
"+ - J01 1 +,'
) 9 94
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SET NMODE
SET MOTE Mode Camera
Image Size Format Enter
EN Pixzel ShE
. Wideo Jize &40 > 430
EER—+Exit OE— Save @ J—-rs (O:K .
() (1)
SET MODE
SET TIDDE MMode Clamera
Image Size Format Enter
SII{ P]_':{El Image Size e s
WVideo Size £402>C 480
EEND—Exzit OEK—3ave - -
—_— — @f@exﬂ, C% save
(b) 2)
SET WMODE
SET mDE Idode Camera
Image Size Format Enter
3H P:L.:.':El |Image Size | 3 tin sy
El{lt ﬂI—}SavE V)_d_::o\S)ze ) &40 > 430
- Qm@ exit (D:K save
(©) 3)

Figura 7: Impostare il numero di pixel

4.1.4 Impostare la definizione del Video (Video 2e)
Anche questo parametro ha due valori: VGA (640X48@VGA (320X240). Il valore di default e “640X480”
(VGA). Vediamo come impostare a 320X240 quandalibke impostato & 640X480:

a) Premi UP o DOWN finché compare “Video Siz€ig. 8(a) e 8(1).

b) Premi RIGHT: il valore del parametro verra cambiate20x240:Fig. 8(b) e 8(2).

c) Premi OK per salvare il nuovo valore o MENU peraslarlo e uscire. Una volta premuto
OK, il valore scelto non sara piu evidenziato: () e 8(3).

SETMODE
SET MDDE Icde Camera
Wideo Size Format Bater
qu:l ){: qal:l Image Size ShiaF
. ‘V)deo Size &40=480
EERF—+Exit OE—S5awve @ oxit @ save
(a) (1)
SET MODE
EET TIDDE Iede Cammera
Wideo S5ize Formar Enter
32':' :}q: 24':' Image Size ShdP
HERF—Exit OE—35
i — e @ exit @ save
(b) (2)
Tideo Size - -
320 240 |IrnageSize |5M:P
.EH‘“—)— ER . -t DE_;.S Wideo Size Z20=240
- — e @ exit CD} save
(c) (3)

Figure 8: Impostare la definizione video
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4.1.5 Impostare Data e Ora (Date and Time)

Puoi regolare data e ora quando necessario, pmapasegni volta che cambi le batterie. E' impor&asapere che
la funzione dei comandi & differente rispetto &i gaecedenti: UP/DOWN servono per cambiare il raldi data

e ora, con RIGHT si passa al menu di regolazioneessivo.

II formato della data & mese/giorno/annangnth/day/year) mentre quello dell’'orario &
ora:minuto:secondo (hour:minute:second). |l valie#'anno é valido da 2006 a 2031.

\Volendo per esempio impostare la data al 15 noverd007 alle 10 e 30 si procede come segue:

a) Premi UP o DOWN finché compare “Set Clockig. 9(a) e 9(1).

Coh ! I < <*
" 1" 5+60 ( # $%&. )
I < <4
T 1 5reo ' < <= # $%8.
- - | < <
T 50 o < <> # $%8.
- - < <9
n 1" 5+60 - ! < < ? 1 ( # $%&
- I < <<
n 1" 5+6O ! < @ < A .( #$OA)&
- I <B <
" 1" 5+60 7 AA < < *
1 ' +, 0
) 101 ( v
SET MODE BN
Set Clock Clapture Ho 01 Photo
ey e
WERG e ORoave @ exit @ enter
(@) (1)
.:":".LEﬁUSt Cloclke Adjust Clock
11-09-2006 s o
1? 54 ]. I:l G sS4 10
MENIT—Fzzit OK—Zave @ oxit @ save
(b) 2
A-d]ust- C].l:ll:l': Adjust Clock
11-09-2006 w % . oes
17:54:10 1 = 1o
MENU-Exit OK—~Save || g oxit @ save
() (3)
.l.&.l.djust. C]_I:Il:k Adjust Clock
11-15-2006 LA
175410 1 . s . 10

(d)
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A djust Clock A Srock
11-15-2006 N
17:54:10 . o4 i
MENO—Exit OK-—3Save .
Get) excit (== save
(e) _(5)
Adjust Clocks
11-15-2007 s as s ade
17:54:10 17 sa 10
MENU—+Fzit QK—Sa .
- - e =) exit (&= save
() (6)
Adjust Clock e losk
11-15-2007 w0 2o
17:54:10 u st 10
MEMIT—Exit OEK—=3awe @ oxit @& save
()] (7)
Adjust Clock St oes
11‘15‘2':“:"? ];1 £ i=s £ 2007
10:%4:10 1o s 10
MEMNIUT—Fzxt OK—Sawve (j) J—— (o} N
(h) (_8)
Adjust Clodk
11-15-2007 wo s as s amen
10:54:10 *° E *
MENU—Exzit OK—+Save @ oxit @D save
(i) ()
Adjust Clock R
11-15-2007 s as s 2007
10:30:10 10 = 10
MENL—+FExit OK-—-Sawve & oxit @ save
@) (10)
Adjust Clock Ay Slock
11-15-2007 n . 15 ¢ 2007
10:30:10 O
MENU—Fzxit OK— Save @ it @ sovo
(k) (11)
Addjust Clods Admse Slock
1 1_15_2[“:'? 1 ; 1s , z007
10:30:00 10 s o
MEMNII—Fzxit OQOK—3 __
—— — e @ exit @ save
0} (12)

Figura 9: Impostare data e ora
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4.1.6 Impostare numero di scatti in serie

Questo parametro stabilisce il numero di foto Bprguando viene attivato lo scatto ed é attivadwleanto
in modalita LIVE. Ha tre valori: “1 photo” (scattna foto quando e attivata), “2 photo” (scatta thte,
con un certo intervallo quando € attivata) e “3tphdscatta tre foto, con un certo intervallo quarel
attivata). Il valore di default € “1 photo”. Viatho come impostare — per esempio - “3 photatepao
dal precedente valore “1 photo” nefitato MENU

a) In stato MENU premi UP o DOWN finché compaf€apture Number”: Fig. 10(a) e 10(1).

b) Premi due volte RIGHT. Il valore passeré ahoto” che verra evidenziatéig. 10(b) e10(2).

c) Premi OK per salvare il nuovo valore o MENU peraalarlo e uscire. Una volta premuto
OK, il valore scelto non sara piu evidenziato: Hig(c) and 10(3).

SET MODE
SET MODE Set Clock Enter
':-‘Ell:l't ure Mumber | Capture Mo 01 Photo
Wideo length Awi 10s
1 Fhoto Interval 1 min
NERU—+Exit OE—Save @ exit @ save
A al (1)
SET MODE
SET MODE Set Clocte Barer
Captire Mumber [ capmre 190 03 Phote
Video length A 10s
3 Fhoto Interval 1 min
BEERU—+Exit K —=Save @ exit @ save
AbA (2)
SET MODE
SET MODE Set Clock Enter
':EI.]_:ItUIE Mamber | Capture o | 03 Photo
3 Phl:lt-ﬂ “Fideo length Awi 10s
. Interwal 1 min
NEN=Exit OEK— Save @ exit @ S
A cA 3)

Figure 10: Impostare numero di scatti

4.1.7 Impostare la lunghezza dei Video

Parametro disponibile e attivo solo quando si enodalita video e LIVE. Il valore € variabile da 16@
secondi a passi di un secondo. Il valore di defadl® secondi. Regola con UP o DOWN; puoi acceddear

regolazione con RIGHT: tenendolo premuto, i passienteranno a 5 secondi e — qualche secondo dapo —
10 secondi.

Prendiamo ad esempio la regolazione della lunghaeZz2¥1 5 Second” dato il valore precedente di “/A0
Second” instato MENU

a) Premi UP o DOWN finché compare “Video Length” (Linegza Video)Fig. 11(a) e 11(1).

b) Premi RIGHT sinché il valore cambia in “Avi 5 SeddnFig. 11(b) and 11(2).

c) Premi OK per salvare il nuovo valore o MENU peraslarlo e uscire. Una volta premuto
OK, il valore scelto non sara piu evidenziato: Higlc) and 11(3).

SET MODE
SET MDDE Set Clock Enter
. Clapture Mo 01 Photo
e engh
2 10 Second — L emin
EERU—Exit OE—*Save G exit (= save
A aA 1)
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SET WMODE
“ideo Length
Ao 5 Second

EENU—+Exit OE—Sawve

SET MODE
Set Clock Enter
Capture Mo 01 Photo

Video length Ll S

Interval 1 min

T, -
(g} exX1T @ save

Ab A @)
SET MGDE Set Clock - M];:::t‘i
ideo I_.-E.'I'.I.gt.h Capture Mo 01 Pheto
Avi 5 Second [roectenan o
BERU—~Exit OE—Save @ exit @ save
AcA 3)

Figura 11: Impostare lunghezza Video

4.1.8 Impostare I'Intervallo di Scatto(Triggering Interval Time)
Parametro attivo solo in modalita LIVE. Stabiligser quanto tempo restera disattivato il PIR diusco
Guard, dopo ogni scatto in modalita LIVE. Durantesfo tempo, il PIR non reagira al movimento. Quest
parametro ha 120 valori, da 0 a 59 secondi (a piadssecondo) e da 1 a 60 minuti (a passi di uruto). Il
valore di default & 1 minuto. Il comando RIGHT pessere usato per accelerare la regolazione, come
descritto al punto 4.1.7
Da un valore di “1 Minute” irstato MENU portiamo l'intervallo di scatto % Minute”:

a) Premi UP o DOWN sinché compare “IntervaPig. 12(a) e 12(1).

b) Premi RIGHT sino a portare il valore a “5 Minut&ig. 12(b) e 12(2).

c) Premi OK per salvare il nuovo valore o MENU peraslarlo e uscire. Una volta premuto

OK, il valore scelto non sara piu evidenziato: Rig(c) e 12(3).

SET MODE
SET MODE Set Clock Enter
Intetral Capture Mo 01 Photo
1 I"n."ﬁﬂ'LIt.E Video length Al 10s
] —
NERI+Exit OE—35Save O J—— @ I
(a) (1)
SET MODE
SETMODE Set Clock Enter
Interwal Capture Mo 01 Phote
5 Nﬁnme Wideo length Axri 10z
NEN*Exit OE—*5ave = exit (o) save

(b) (2)

SET MODE ST aaonE

Set Clock Enter

Intetwral Capture 170 01 Photo
5 I"-.'I]J.I-.I.'LILE-' Wideo length Ari 10s
) | Interval | S5 min
HER—Exit OE—Save @D exit @ save

(©) 3)

Figure 12: Impostare l'intervallo di scatto
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4.1.9 Regolare la Sensibilita PIR (PIR Sensitivity)

Questo parametro regola la sensibilita del PIre aifferenti livelli: Alto (High), Normale (Normal§ Basso
(Low) con valore di default “Normal”. Il valore pialto indica che la Scout Guard sara attivata piu
facilmente dal movimento e riprendera quindi un giagnumero di foto o video. E’ consigliabile usare
livello piu alto di sensibilita in interni o in ari@nti con poche interferenze ed usare invece dlllivpiu
basso in esterni o in ambienti con molte interfeeercome vento forte, fumo, ecc. Inoltre, la selisikdel
PIR e fortemente correlata alla temperatura. Maggtemperatura comporta minore sensibilita, qusidi
consiglia di impostare la maggior sensibilita qualedtemperatura € alta.
Dal valore precedentemente impostato “Normal” tiporo la sensibilita del PIR a “Low” istato MENU

a) Premi UP o DOWN sinché compare “Sensor Levelg. 13(a) e 13(1).

b) Premi RIGHT sinché il valore cambia in “Low”: Fij3(b) e 13(2).

c) Premi OK per salvare il nuovo valore o MENU peraslarlo e uscire. Una volta premuto

OK, il valore scelto non sara piu evidenziato: Hig(c) e 13(3).

(a) (1)

SET dMODE
ZET MODE
Sense Level | L owr
Sense Lewel Time Stamp on
L_ o Timer Switch Off

Default Set

= exit (=) save
(b) (2)

SET MODE

NERD—Exit OE—=35ave

=ET MODE [Sense Tova | one
Gense Lewel Tirme Stamp On
L—DW Timer Switch OfF

Default Set

@ exit @ save

(©) (3
Figura 13: Regolare la Sensibilita PIR

NERU—>Exit OE—+Sawe

4.1.10 Imprimere data e ora
Con questa impostazione, decidi se imprimere oimpmimere data e ora sulle foto e sui video. Vediam

come impostare I'impressione di data e ora su “@fidn imprimere) essendo attiva I'impostazione “On”
(imprimere) in stato MENU:

a) Premi UP o DOWN fino a che appare la dicitura “Ti@@mp” (imprimi orario) come in Fig. 14(a) e
14(1).

b) Premi RIGHT, il valore della funzione verra cambiah “Off” come in Fig. 14(b) e 14(2). La scritta
“Off” e evidenziata.

c) Premi OK per salvare il nuovo valore o MENU peraiarlo e uscire. Una volta premuto OK, il valore
scelto non sara piu evidenziato: Fig. 14(c) e 14(3)

SET MODE

SET MDDE Sense Level ITormal
Tim e Stamp [Time scamme E2
ity Timer Switch OFF
NER—Exit QOE—5ave @ J—— @ -
@) 1)
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(b) ()
SETMODE

Titne Statrp
Off

NERF—+E=xit OEK— Save
(©) ®3)

Figure 14: Imprimere data e ora

4.1.11 Impostare il Timer

Questa funzione € utilizzabile soltanto in moddlkeE e stabilisce , nell’arco di un giorno, unentallo di
tempo durante il quale Scout Guard puo funzionBee. il tempo restante, la camera & spenta. Leiore s
regolano da 0 a 23 mentre i minuti da 0 a 59. Quesjolazione é simile a quella di data e ora.

Considera che I accensione e lo spegnimento deli@era saranno effettivi solo se il timer € in “On”

Se, per esempio, la camera deve lavorare dalle 8 a] occorre procedere come segue, in stato MENU:

a) in stato MENU, premi UP o DOWN sinché appare “TirB&ritch”: Fig. 15(a) e 15(1).

b) Per prima cosa, premi RIGHT. La funzione verra dumessa in “On”; Fig. 15(b) e 15(2).

c) Premi OK per impostare I'ora di accensione chequitdi regolata come in Fig. 15(c) e 14(3).

d) Spingi UP o DOWN sinché l'ora e regolata su 8: Big(d) e 15(4).

€) Premi RIGHT per impostare i minuti dell’orario diensioneFig. 15(e) e 15(5).

f) Spingi UP o DOWN sinché i minuti sono regolati si@g. 15(f) e 15(6).

g) Premi RIGHT per impostare I'ora di spegnimerfttg. 15(g) e 15(7).

h) Spingi UP o DOWN sinché l'ora é regolata su Eigy. 15(h) e 15(8).

i) Premi RIGHT per impostare i minuti dell'orario giegnimentofFig. 15(i) e 15(9).

]) Spingi UP o DOWN sinché i minuti sono regolati st-@y. 15(j) e 15(10).

k) Premi OK per salvare il nuovo valore o MENU percallarlo e uscire. Una volta premuto
OK, i valori prescelti non saranno piu evidenziatdi Fig. 15(k) e 15(11). Poi premi
MENU per ritornare allo stato precedente

(@) (1)

(b) 2)

() (3)
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(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

()

TIME LAPSE IET
Start: 2H OTwT
Stop: 17TH 0w

BMEN—+Exit OE—=Save

(k)

4

(5)

(6)

()

®

9)

(10)

(11)

Figure 15: Impostare il timer
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4.1.12 Ripristinare le Impostazioni di Default

A volte pud essere importante ripristinare le intppi®ni originali (di default). Cio e possibile céem seguenti
semplici operazioni:

d) In stato MENU, premi UP o DOWN sinché compare “DiffSet”: Fig. 16(a) e 16(1).

e) Premi OK per ripristinare le impostazioni originafppure MENU per annullare I'operazione. Una volta
premuto OK, i parametri torneranno ai valori dialét (vedi Tabella 1). Quindi il sistema torna atato
iniziale, con alcune icone sul LCD come illustratd-ig. 16(b).

(a) (1)

(b)

Figure 16: Ripristinare le impostazioni di default

4.2 Visionare e cancellare i risultati

Oltre a quanto sotto illustrato, si pud operarehanzon un PC sulle foto e sui video registratissattheda SD (per
semplicita, non riportiamo qui le relative istruzip Considera che le operazioni dirette di visieneancellazione
Si possono eseguire solo in modalita TEST.

4.2.1 Visione diretta

a) Per visionare foto (o video) dalla Scout Guartorre connetterla ad un monitor TV oppure ad/isore di
Immagini (come una cornice digitale) che sia dot#iton’interfaccia TV-in per connetterla con la 8t&uard
tramite un cavo video (incluso).

b) Entra in modalita TEST

¢) Premi OK. Lultima foto (o video) comparira smonitor. Se € un video, occorrera premere SHOT faréw
scorrere. Se sono immagini, il numero totale d fo¢lla SD e I'indice dellimmagine corrente comipamno sia
nel centro del LCD che alla base del monitor.

d) Premi UP per 'immagine precedente e DOWN peillgisuccessiva.

e) Finita la visione, premi OK per tornare allatgtiziziale

4.2.2 Cancellazione diretta

a) Trova 'immagine (o il video) da cancellare, conse4d2.1

b) Premi MNU. Sul LCD, al centro, leggerdi Del Image Oné®.

c) Se vuoi cancellare solo 'immagina (o video) cotegrsalta questo passaggio. Se
invece vuoi eliminare tutto il contenuto della staeSD, premi RIGHT e sul LCD
vedrai | Del Image AllD.

d) Premendo OK, ti verra chiesta conferma sull’'esemeidella cancellazione, con la scelta di
default “No”. Premi RIGHT per cambiare la sceltdYes” evidenziata al centro del LCD.

e) Premi OK per cancellare e poi MENU per tornare jpdlsizione a).

Ricorda: una volta cancellatdije non potra piu essere recuperato! Per cdaeetutto il contenuto
della scheda SD, si pud anche procedere alla ftamamhe della stessa (vedi punto 4.1.2).

19



4.3 Monitoraggio LIVE

In modalita TEST, puoi impostare tutte le scelfgerative desiderate della Scout Guard, come la litdamera
(foto) e gli intervalli di scatto. Poi passa alladalita LIVE: la camera inizia a monitorare autoicehente.
Entrando in modalita LIVE, il LED indicatore di miovento (rosso) lampeggera per circa 10 secondiamar
guesto tempo, puoi preparare la camera per il @EGyio. Per esempio, montare e bloccare il coperch
inferiore, fissare Scout Guard al supporto presceltallontanarti. Nel frattempo, la spia indicaridel PIR
(ROSSA) continuera a lampeggiare. Quando la sfgpesine, il PIR inizia a lavorare.

Quando una persona o0 un animale entrano nel campordtoraggio, il PIR li rileva e la Scout Guamizia a
scattare foto o video, a seconda di come € stairganmata. In base all'intervallo di scatto cheaapredefinito,
il PIR si riattivera dopo tale intervallo di tempQuesto processo sara poi ripetuto da Scout GRacdrda che il
PIR & fortemente sensibile alla temperatura. Quasrdsce la differenza di temperatura tra I'ambiesitd
soggetto, cresce la distanza di rilevamento. Lagioaglistanza a cui il PIR puo rilevare il movimeratrriva a 20
metri a 0 °C, mentre potra arrivare a soli 6 mes °C.

4.4 Controllo dell’'angolo e della distanza di rileemento

Quando vuoi controllare se Scout Guard pud monitorma posizione definita, occorre la seguenteazi@mne
che ti permette di conoscere I'angolo di sensibititla distanza di monitoraggio. Procedi come seggieprima
cosa imposta Scout Guard in modalita Test, quirsdigei movimenti laterali intorno alla posizione ctie
interessa, di fronte alla camera. Se l'indicatoi@ Rmpeggia, la posizione pud essere rilevatacBBamente,
essa e fuori dal campo di sensibilita. Puoi fara serie di prove per determinare quali posiziorsspoo essere
monitorate e quali no e quindi stimare I'angolagildivamento della Scout Guard.

4.5 File di Sistema
La tua Scout Guard supporta due tipi di formatbildi: FAT12 e FAT16.
Limpostazione di default, per salvare foto e vided-AT16. Alcune note importanti:

1) Non ti devi preoccupare del formato file di sistepex Scout Guard a meno che tu abbia problemi a
leggere la scheda SD con altre attrezzature. S&@jaecade, formatta la scheda SD nella Scout Guard
un computer e poi inseriscila nella Scout Guardogaia.

2) Limpostazione di default della tua Scout Guard\& 16.

3) La maggior parte dei computer puo leggere i daateede SD con formato FAT16.

4) Se formatti la tua scheda SD in un computer, sdefgiimato file di sistema FAt16. Questo ¢ il fato
consigliato, a meno che il tuo visore di immagiaidi formato FAT12.

4.7 Formato dei File

La tua Scout Guard utilizza una scheda SD per malmmagini e video nella cartella pre-nominata
\DCIM\100EK113. Ogni nuova immagine o video ver@merata in modo incrementale secondo la serie degli
scatti e nominata a partire da IMOO0001.JPG oppM@00001.AVI. Dal suffisso, puoi capire se il file
un’immagine (suffisso .jpg) o se € un filmato (s .avi).

4.7 Installare il Driver per la Scheda SD

Se il tuo computer non riconosce la porta USB dius&uard ( se, per esempio, il tuo sistema e Wisd@3),
devi installare il relativo driver sul tuo PC.

4.8 Aggiornamento del Firmware
La tua Scout Guard é dotata di una funzione diaggmento automatico. L'aggiornamento € necessalm
guando viene reso disponibile un firmware piu et@lQui di seguito le procedure per I'aggiornamento
1) Assicurati che I'apparecchio sia ben funzionaps esempio che la camera possa scattare una
foto in modalitd TEST
2) Connetti la camera al computer con il cavo UBBI{so). La camera entra in modalita USB
e compare sul LCD “USB MODE other operation can mairk” = “USB MODE
nessun’altra operazione € possibile”. Quindi copiauovo file aggiornato di nome
image.bin (il nome di questo file non pud essemahiato) nella “root directory”(la root
directory € 'unica effettiva e le altre directa@isono escluse) della Scheda SD.
3) Stacca la connessione USB
4) Accendi nuovamente la camera ed entra in ntedelEST. Sentirai un suono di campanello
tre volte durante l'accensione. Poi, l'informaziogeaida “ Take Out SD Card now!”
(Estrarre la Scheda SD orapparira sul LCD. Estrai per favore la scheda Soep0
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5)

6)

secondi, quindi lampeggera sul LCD “Updating ** #e Keep Powering On” (In
aggiornamento ** mantenere acceso per favore). lBaraente leggerai sul LCD il
messaggio di errore “Updating cannot be done widhc&rd in” (L'aggiornamento non puo
avvenire con la Scheda SD inserita). Gli asterisodli'informazione guida indicano
I'avanzare dell’aggiornamento in una progressioa® @ 100.

Dopo circa 40 secondi di lampeggio, I'aggionemto del sistema sara completo. Se
'aggiornamento avra successo, comparira sul LCibfdfmazione “USB UPDATE
Successful”  (AGGIORNAMENTO USB completato). Divemsante, apparira
l'informazione “USB UPDATE Failed” "(AGGIORNAMENTO USB Fallito), se
I'aggiornamento non € andato buon fine.

Terminato 'aggiornamento, per prima cosa spkgcamera, quindi inserisci la Scheda SD.
Infine, accendi nuovamente la camera. Adesso ladoeera e dotata del nuovo firmware.

Attenzione, durante I'aggiornamento, I'alimentazamon deve essere interrotta, diversamente
la scheda puo venire danneggiata I'aggiornamento fallira. In questo caso, mandpparecchio a
un punto di assistenza per la riparazione.

M ATTENZIONE I

L’aggiornamento comporta dei rischi: procedi con atenzione

4.9 Impostazioni della Casa

Quando Scout Guard esce dalla fabbrica, i paranpiricomunemente usati hanno normalmente la loro
impostazione base, stabilita per il prodotto. Qaiéstpostazioni sono tutte ottimali o di uso piu com. Le
impostazioni predeterminate dei principali paranditScout Guard sono riportati in tabella 1 di.3.7
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Appendice | : Specifiche Tecniche

Tipo

Scout Guard Camera

Sensore Immagine

5Mega Pixels Color CMOS

Dimensione Max. Pixel 2560x1920
Lente F=3.1; FOV=40° Auto IR-Cut-Remove (di notte)
IR-Flash 12m
Schermo Display 25x35mm (1.7")
Memoria Scheda SD da 8MB a 2GB

Dimensioni Immagine

5MP = 2560x1920; 3MP = 2048x1536

Dimensioni Video

640x480: 16fps; 320x240: 20fps

PIR sensitivity

PIR con 3 livelli di sensibilita: High/Normal/Low

Operativita

Giorno/notte

Tempo di risposta

1s

Intervallo di scatto

Osec. - 60min. programmabile

Numero di scatti

1~3 programmabile

Lunghezza Video

1-60sec. programmabile

Timer

Orario di accensione/spegnimeptogrammabile

Alimentazione

8xAA consigliate, 4xAA dotazione minima

Consumo in Stand-by

< 0.3mA(<7mAh/day

Consumo in azione

150mA (+450mA con LED IR accesi)

Interfaccia Utente

Tastiera con display LCD

Interfacce TV out (NTSC); USB; SD card holder; 6V DC external
Fissaggi Cinghia; Cavo finoa 10mm; Lucchetto finoa 5mm
Temperature d’esercizio -20 - 60C (a magazzino: -30 - 70C)
Umidita d’esercizio 5% - 90%
Certificazioni FCC - CE

Appendice Il : Elenco delle Parti

Componente Quantita
Camera digitale una
tastiera una
Cavo DC esterno (Optional uno
Cavo TV out uno
Cavo USB uno
cinghia una
Manuale istruzioni uno




